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     MISE EN GARDE : 

Avertissement



ALIMENTATION
PRINCIPALE







Tige de suspension



DANGER : Une boîte de sortie lâche risque de 
provoquer une oscillation du ventilateur et 
d’augmenter le risque de chute, ce qui peut 
causer des blessures graves ou mortelles. AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser un support de fixation 

actuel de la boîte de sortie ; le remplacer par le  
 nouveau support de fixation inclus avec le ventilateur. 



 Si la goupille fendue 
n’est pasdu  correctement installée, cela 
peut provoquer un relâchement du 
ventilateur et celui-ci risque de tomber.

Soulever délicatement l’assemblage du 
ventilateur et placer la  de 
suspension de l’assemblage de la tige de 
suspension ( ) sur le support de fixation 
( ). Tourner le ventilateur jusqu’à ce que 
l’encoche de la  de suspension 
s’engage avec l’arête située sur le support 
de fixation. Ceci permet de réaliser un 
câblage mains-libres. 

AVERTISSEMENT : Si l’onglet n’est pas 
placé correctement dans la rainure, le 
câblage risque d’être endommagé. 



AVERTISSEMENT : Parer 
les câbles qui dépassent 
de la tige à 15,24 cm (6 
po) et dénuder 1,9 cm (3/4 
po) d’isolation des
extrémités.













Utiliser seulement la trousse d’équilibrage si le ventilateur 
de plafond oscille excessivement et que vous avez 
effectué toutes les étapes notées dans le manuel de 
l’utilisateur sous la rubrique  




